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隨著中國城鎮化持續深化，城市人口不斷增長。我們大量的消耗生活資源，隨之而來

産生大量的生活垃圾。由于技術等諸多因素的制約，厨餘垃圾處理一直是全球生活垃圾處

理難題。

         爲更好的解决問題，天和環保餐厨垃圾智能處理設備，能够有效解决了幹濕分離、油

水分離的工藝難題，油水分離率在百分之九十五以上，創新的技術工藝，實現了智能化控

制，內置智能化物聯控制系統， 同時配合了綫上大數據監測管理系統。



餐厨垃圾處理的意義

⚫ 有效减少資源浪費：可以將餐厨垃圾轉化爲可利用

的資源，實現廢物的再次利用、資源的循環發展。

經過處理後的餐厨垃圾，可以供昆蟲養殖轉變成優

質蛋白原料，有助于緩解市場蛋白飼料緊缺的局面；

能够轉化爲土壤改良劑、生物有機肥。處理産物中

的廢油脂，經過深加工可以轉變爲生物柴油，變廢

爲寶。

⚫ 减少餐厨垃圾對環境的污染：餐厨垃圾極易變質、

腐爛、發酵、滋生蚊蠅，産生大量毒素及散發惡臭

氣味，污染水體和大氣。餐厨垃圾處理有效改善城

區衛生狀况，促進宜居城市建設。

⚫ 有效落實國家政策，帶動相關配套行業發展。



餐厨垃圾智能處理設備，利用新工藝和複合新型材料技術，應用獨特的專利設

計，解决了效率低下的厨餘垃圾處理中幹濕分離、油水分離的工藝難題。對大部分

軟硬物厨餘垃圾如骨頭、剩菜、菜葉、果皮等都可輕鬆粉碎，經分離後回收殘油，

淨化排放水幷排除殘渣。該産品結構合理，重量輕、體積小、操作方便、維護簡單，

實現智能化控制，內置自動清洗系統，運行方便可靠，廣泛用于機關食堂、企事業

單位、學校、酒店、餐飲行業等小型餐飲場所的餐厨垃圾現場處理。



天和餐厨垃圾智能處理機

型號：GP-011

功能:
特設落料噴淋裝置，自動加水，自動排水，智能加
溫，數據共享，自動出渣，油水自動分離。

適用場所:
火鍋店、大排檔、中小型餐飲店、公司學校、企事
業單位食堂。

額定電壓/頻率：AC220V 50Hz
額定功率：950W
出渣量: 200公斤/小時
油水分離率: 95%
主機尺寸: 86x50x95cm
配20L油桶



天和餐厨垃圾智能處理機

型號：GP-003-P

功能:
油水渣自動分離，自動加水，自動清洗，油面防凍
加溫，撕碎落料，遇阻自動反轉， 定時定量添加除
臭生物菌種，自動集油裝置，自動報警過載保護。

適用場所:
中小型餐飲業，大排檔、學校、部隊、企事業單位
食堂、鄉村小型餐厨垃圾集中處理場所。

額定電壓/頻率：AC220V 50Hz
額定功率：1350W
出渣量: 350公斤/小時
油水分離率: 95%
主機尺寸: 101x69x105cm
配20L油桶



天和餐厨垃圾智能處理機

型號：GP-006

功能:
油水渣自動分離，自動加水，自動清洗，油面防凍加溫。
自動提升投料、上料稱重、撕碎落料、遇阻自動反轉。智
能監測油層高低幷自動調節排油，自動報警過載保護。

適用場所:
大型餐飲酒店、美食廣場、工業園區、商業綜合體、鄉村
餐厨垃圾的小型集中處理場所。

額定電壓/頻率：AC220V 50Hz
額定功率：1800W
出渣量: 600公斤/小時
油水分離率: 95%
主機尺寸: 165x82x245cm 
配50L大油桶



設備結構分解圖示

工作原理圖



顯示屏功能介紹

• 畫面簡潔美觀, 操作更簡易

• 感應自動運行, 能源更節省

• 電機可調, 出渣幹濕更可控

• 油渣自動稱重，統計更方便

• 運程實時可控, 運維更智能

• 信息互聯, 數據統計更及時

功能强大, 設備智能



可精准設置消毒
劑及生化菌種投
放的時間和劑量。

自動消毒殺菌及生化菌種投放裝置 新工藝



設備場景

出油
分離出來的油，
明亮清澈。



出水

處理後的水可達
到國家三級排放
放標準，直接流
入市政污水管網。

設備場景



出渣
通過處理後的固
體殘渣，含水量
可控制在30~75%
之間。

設備場景



應用案例

Applications



東莞園區食堂



廣泛用于機關食堂、企事業單位、學校、酒店、餐飲行業等餐飲場所的餐厨垃圾現場處理案例。



防止垃圾對環境的污染破壞

將處理過的渣料直接生産有機肥、蛋白質等飼料

處理過的水達到直排標準或直接澆灌植物

處理過的油脂，直接生産生物汽油、生物柴油等

天和智能厨餘垃圾處理設備資源化處理餐

厨垃圾，讓垃圾由“廢”變“寶”



Thank you


